














40

Radial - Handbremspumpen Brembo PR 19/ PR 16 und
Kupplungspumpen PR 19/ PR 16

Radiale Kupplungspumpen Brembo PR 19/ PR 16:

Fur die hydraulische Kupplung gibt es von Brembo gefraste Radialpumpen mit 16 mm und 19 mm Kolben-
durchmesser und verschiedenen Anlenkungen.

Eventuell zuséatzlich bendétigte Teile wie Bremsflissigkeitsbehalter, Bremsflissigkeitsschlauch mit passenden
Schnellschlauchschellen kénnen wir ebenfalls liefern!

Technische Daten:

- Kolbendurchmesser 16 mm oder 19 mm

- Hebellbersetzung 16 mm / 18 mm / 20 mm
- wahlweise mit Klapphebel

- Gehause CNC - gefrast

- hart anodisiert

- Bremsflissigkeit DOT 4 oder 5.1

- Gewicht 286 / 306 Gramm

Lieferbare Ersatzteile:

10281570 Lenkerklemme

10459240 Hebelbefestigung
A6500960 Clip fur Hebelbefestigung
10511010 Hebeleinstellung (im Hebel)
10510710 Einstellschr. Hebel (aulken) Lieferbare Hebel siehe separate Liste!
05338760 Entliftungsschraube

10312710 Schlauchanschluf

Bestell.-Nr.: 10580010 PR 16 x 18, gefréast CNC (Hebel 10459461)
Bestell.-Nr.: 10580050 PR 19 x 20, gefrast CNC (Hebel 10459460)
Bestell.-Nr.: 10580060 PR 19 x 18, gefrast CNC (Hebel 10459461)
Bestell.-Nr.: 943200 PR 16 x 16, gefrast CNC (Hebel 104881)

Lieferbare Hebel fiir PR 19 / PR 16, Kupplung:

Bestell.-Nr.: 10459460 Handhebel, Standard fiir PR 19 mit 20 mm Anlenkung
Bestell.-Nr.: 10459461 Handhebel, Standard fiir PR 19/ 16 mit 18 mm Anlenkung
Bestell.-Nr.: 104881 Handhebel, fiir PR 19/ 16 mit 16 mm Anlenkung
Bestell.-Nr.: 10726431 Handhebel, kurz fir PR 19 mit 20 mm Anlenkung
Bestell.-Nr.: 10726432 Handhebel, kurz fir PR 19/ 16 mit 18 mm Anlenkung
Bestell.-Nr.: 10726433 Handhebel, kurz fir PR 16 mit 16 mm Anlenkung
Bestell.-Nr.: 110523115 Handhebel, klappbar fir PR 19 mit 20 mm Anlenkung
Bestell.-Nr.: 110523116 Handhebel, klappbar fur PR 19/ 16 mit 18 mm Anlenkung
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Daumenbremse und FuBbremspumpe Brembo PS 13/ PS 11

(fir Bremszange, hinten)

Daumenbremse Brembo:

Fir den professionellen Rennsport entwickelte Brembo eine gefraste Daumenbremse. Diese wird im linken,
unteren Lenkerbereich montiert Die Betatigung erfolgt mit dem Daumen. Der Adapter flr den Anbau muf}
separat und individuell angefertigt werden! In Verbindung mit der speziell hierfur angefertigten Fulbremspumpe
ist es mdglich, die hintere Bremszange sowohl - wie gewohnt - mit dem Fuf} zu betétigen, als auch zusatzlich
mit dem Daumen. Es besteht ferner die Mdglichkeit, nur noch mit der Daumenbremse zu arbeiten.

Technische Daten:
- Kolbendurchmesser 11 mm bzw. 13 mm
- Hebelubersetzung 16 mm

- Gehduse CNC - gefrast

- hart anodisiert

- Bremsflissigkeit DOT 4 oder 5.1
- Gewicht 175 Gramm

Lieferbare Ersatzteile:
985706 Hebel

Bestell.-Nr.: 985701 Daumenbremse PS 13
Bestell.-Nr.: 985721 Daumenbremse PS 11

FuBbremspumpe Brembo fiir Daumenbremse:

Diese spezielle Fullbremspumpe ermdglicht es, die hintere Bremse sowohl mit der Daumenbremse als auch
- wie gewohnt - mit dem Ful zu betatigen.

Technische Daten:

- Kolbendurchmesser 11 mm bzw. 13 mm 1 i
- Hebellbersetzung 16 mm TJE i{‘_lfl'

- Geh&use Aluminium, gegossen j"-yﬁ,f o iy Y,
- schwarz anodisiert i T —— i
- Bremsfliissigkeit DOT 4 oder 5.1 "l f//J S -c.-.-rJ""‘rl
- Gewicht 86 Gramm [ k>

L L]

Bestell.-Nr.: 963710 Fubremspumpe PS 11 *
Bestell.-Nr.: 963720 FulRbremspumpe PS 13
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Zubehor fur Bremssysteme

Bremsfliissigkeitsbehaélter:

Bestell.-Nr.: 10321410
. Hohe: 50 mm

Bestell.-Nr.: 10444630

Hohe: 50 mm
Durchm.: 40 mm Durchm.: 40 mm
Inhalt: 30 ccm Inhalt: 30 ccm

Bestell.-Nr.: 10444640 Bestell.-Nr.: 10444650

| .

Hohe: 40 mm Hohe: 40 mm
Durchm.: 31 mm Durchm.: 31 mm
Inhalt: 15 ccm Inhalt: 15 ccm
e
Bestell.-Nr.: 10444660 Bestell.-Nr.: 10444670
(ohne Lasche)
Hohe: 50 mm Hohe: 40,5 mm
Durchm.: 50 mm Durchm.: 42 mm
Inhalt: 45 ccm Inhalt: 20 ccm
Bremsfliissigkeitsschlauch / Befestigungsclip:
Bestell.-Nr.: 1963712 Bestell.-Nr.: 2519

)]

(Liefereinheit 10 cm)

Innen: 7 mm Befestigungsclip
—Auf&en: 12 mm § F =

Berstdruck: 45 bar
schwarz

Bremslichtschalter / Adapter:

Bestell.-Nr.: 0626MQ20 ~ Bestell.-Nr.: 0626MQ30
(M 10 x 1,0/ Brembo) S (M10x 1,0/ Brembo)
Banjo - Anschluf’ Banjo - Anschluf

mit Kabel mit Kabel

hydraulisch, 14 mm hydraulisch, 14 mm
(Doppel-Banjo)

Q Bestell.-Nr.: 0626MQ21 Bestell.-Nr.: 0626MQ31

(M 10 x 1,25) (M10x1,25)

Banjo - Anschluf’ Banjo - AnschluRR mit Kabel
mit Kabel hydraulisch, 14 mm
hydraulisch, 14 mm (Doppel-Banjo)

b= TH

Bestell.-Nr.: 06421210 . Bestell.-Nr.: 06421290
(M10x1,0) (M10x1,0)

Banjo gerade und Banjo 25° und
Innengewinde Innengewinde
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Zubehor fur Bremssysteme

Bremsleitungen und Anschliisse:

Stahlflex - Bremsleitungen mit verschiedenen
Anschlissen, Hohlschrauben, Aludichtungen,
Adaptern, Entliftungsschrauben etc.sind
ebenfalls lieferbar. Bitte anfragen!

Bestell.-Nr.: 04816411
(500 ml)

Bestell.-Nr.: 04816450
(250 ml)

Brembo Racing LCF 600
Speziell fir den Rennsport
entwickelt. Mischbar mit
DOT3 u. DOT4.

LCF 600 nicht verwenden
in Bremsanlagen mit Mag-
nesiumteilen!
Trockensiedepunkt: 316°
Nasssiedepunkt: 204°

Racing DOT 4 fir maximale
Performance.

Entspricht den Sezifikationen
U.S.FMVSS Nr. 116 DOT 4.

Temperaturanzeiger:

Um die Temperatur an den Bremsscheiben bzw. Bremszangen feststellen zu kénnen, bietet Brembo sowohl
verschiedene Thermotapes als auch verschiedene Farbflissigkeiten an. Dadurch ist es moglich, eventuell
erforderliche Anderungen an der Bremsanlage leichter und sicherer zu bestimmen.

Bestell.-Nr.: 02516811
Thermotapekit (10 Sticker/88°-127°) .
Bestell.-Nr.: 02516812 \f'
Thermotapekit (10 Sticker/132°-171°)

Bestell.-Nr.: 02571120 '
Thermo-Farbenkit

Schnellkupplungen Staubli fiir den Rennsport:

Die SPH-03 Schnellkupplung eignet sich flir Brems- und Kupplungssysteme. Kompakte und leichte Bauweise
aus Aluminium (Titan auf Anfrage). Kein Eindringen von Luft oder Fremdkdrpern beim Ein- und Auskuppeln.
Alle Anschlisse (rot=0, blau=1, gelb=2, griin=3 sind méglich) sind mit 3/8 UNF-D-03 AuRengewinde!

Bestell.-Nr.: TSV24009-0
Verschlu® Alu D-03, rot n——
=3 I @

Bestell.-Nr.: TSK24009-0
Kupplung Alu D-03, rot

43





